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PROCESO PARA LA PRESERVACION DE FLORES 
NATURALES ruuKca 



SECTOR TECNICO. 



: 10 La presente- invenci6n tiene por objeto la obtencidn de flores que 
■ se '.caracterizan por tener la apariencia y.la .textura de las flores 

frescas. Las flores asi pmducidas tienen large duraci6n ya que no 
; sufren el deterioro causado por micraorganismos los cuaies no 
, Pueden actuar puesto que el agua contenida en las- celulas ha 
,15 sidy reemplazada por otra u otras sustancias que impiden su 

des;aiTollo.-. ; 



DE LA INVENCION. 

J. 



20 Actpalmente;.son conocidos diferentes meto^^^ 
; a las flores! para su consen.acl6n por largo tiempo. como el 
descnto en lb Patente estadounldense No. 5.252.537 del 12 de 
octubre de 1993 titulada "Flores cortadas de large duraci6n y 
metpdo de tratamiento para obtaner dichas- florBs" a nombre de 
.25 Sari Compagnie Du Word. Inventor Nadine De WInter-Scailteur 
Dicha patente estadounldense divulge un m6todo que consiste en 
reemplazar el agua de los tejidos de las flores por sustandas que 
no permiten ,1 desarrollo de los ---rganism^^^y^^ji,^ 

/^■-Hoc HACE cownTiK cycnt sa raS' 
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comprende una etapa de deshidratacidn en la que el agua es 
extraida por medio de un solvente anhidro, y de alii es absorbida 
progresivamente en los poros de un tamiz molecular. 
Posteriormente se sustltuye el solvente por. una mezcia de 
polietllenglicoles, colorantes y el mismo solvente utillzado en la 
primera etapa. Per ultimo, se precede a una etapa de escurrldo y 
secado. Este procedimiento produce un producto que no 
presenta la suavidad y durabilidad requerida por el mercado. ' 
Adicionalmente, los solventes anhidros utilizados. per dicho 
m^todo son tbxicos. lo que causa un impacto ambiental negative 'n 



RESUMEN pE LA INVENCI6N. 

El presente invento comprende las siguientes etapas: 

a) Selecci6n y Corte (1); } 

b) Arma'do de los dispositlvos de soporte y paniilas (2); 

c) Primera Deshidrataci6n (3a); 

; d) Segunda Deshidrataci6n (3b); 
e) Tercera Deshidratacion (3c); 

*f) Opcidnalmente repetir sucesivas etapas de deshidrataci6n 

(3c);. 
g) Infiltracibn (4); y 

,h) Evaporacl6n (5); 

i ■ I • 
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a; u>eieccio?i y corte (1 ). I mmo kacb co-mrm qus F^a^ 
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. Consisten en seleccionar las flores en un punto apropiado de 

: apertura e hidratarlas para garantizar una apertura tOrglda. 

. Esta. etapa de apertura puede durar entre 6 hr y 72 hr 

, dependiendo de la variedad de fior y del estado de madurBz • 

; en que se haga el corte. 

'{ 

I Una vez las flores Han alcanzado su grado de apertura 
6ptimo, se separan de los tallos a una distancia que de pende 
[ delaflor. 

i i . 

b).t Armado de los dispositivos de soporte y parrillas'(2). 

: 

I 

^ Las flores se clavan en las puntas aflladas (12) de las' 
} espiralds (11) de las parrillas: (7). y.estas. parrillas .se...,w 

ensamBlan en el eje central (9) del dispositivo de soporte (8). ' 
., tal como se muestra en la Figura 1 y 2. 

Las parrillas (7) se ensambian en el eje central (9) del 

■ '°P°rte (8); una sobre otra. colocando en 

■ medio, de ellas unos separadores (13), con una distancia 

: suficiente para que las flores no se aplasten y cuyo tamailo 

depende de la aitura requerida para cada tipo de flor que se 
va a procesar. 

ffl.SECSETA8I0.QBI«lJrAO.H'«- ' 



El d,s|ositivo de soporte (8) se introduce en el reactor (14) . 
El reactor 14 se liana hasta que el solvente cubra 
completamente las flores y se. mantiene a una temperatura 
que puede variar entre la temperatura ambiente y 100'C, 
durante per lo menos 30 min. Luego. el solvente es extraido 
del reactor (14) y recuperado. 



10 d) Segunda Deshidrataci6n (3b): 



Se Introduce dentro del reactor (14) una mezcia de etanol y 
agua con un pontenldo ^e alcohol no inferior a! 80% la cual 
ha side igualmente precalentada a por lo menos 65'C. El 
reactor (14) ' se llena hasta que el solvente cubra" 
completamente las flores y luego se mantiene a una 
temperatura no inferior-a-es-G-durante-por lo-menes-30 mln... 
Luego. el solvente es extraido del reactor 14 y se recupera. 
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j 20 e) ' Tercera Deshidratacidn (3c): 
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Se introduce dentro del reactor (14) un solvente constituido 
por etanol con un contenido alcohdiico no inferior a 90%, 
precalentado a porie menos 65<!C. El reactor (14) se liena 
hasta que el solvente cubra completamente las flores y 
luego se mantiene a una tempeigitf^i3g^^,jy:,a esx 
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durante por lo menos 30.min. Luego. el solvents se extrae 
del reactor (14). 

0 Opcionalmente se puede repetir de manera sucesiva la ' 
etapa {3c) pero aumentando el contenldo alcoh6lico del 
solvente en cada etapa sucesiva. 

g) infiltraci6n (4): 

Las flores se someten a un bafio que consiste en una 
mezcia de polietilenglicol. etanol y colorantes haste cubrir 
. totalmente las flores. El reactor se presuriza y se calienla 
^ hasta que la temperatura alcance- entre 65«C- y lOOX 
; Luego de un tiempo de tratamiento se pasa dicha mezcia a 
• un tanque de almacenamiento. 



h)j Evaporacion (-S)r- • 

} • 

El reactor (14) se somete a un vacio de entre 50 kPa y 68 
kPa durante aproximadamente 60 min. Luego se rompe el ' 
vaclo.; se destapa el reactor (14) y se saca.el dispositivo de 
soporte 8 y las panillas 7 con las florfes. 

Las fipres pueden ser sometidas dentro del reactor a un 
secadj, con una corriente de aire .caliente para terminar de 
evaporar el solvente. 

10 a^z cfi; ''T-- , pas. 




El' proceso de la presente invencioo tiene varias ventajas sobre el 
estado de la tecnica mas cercano. US 5.252.537. El proceso de 
la. presente invencibn es mas rSpido que aquel descrito por el y 
documento; US 5.252.537. requiriendo desde 6 hasta 18 horas 
haste que la flor estS seca. La presente invenci6n usa como . 
medio desHidratante alcohol etilico, que es mucho menos t6xico. 
que los solventes usados en el otro' m6todo. La presente 
invencfen recupera por medios convencioriales el solvente 
empleado hasta un grado de pureza que permite reutilizarlo. La 
presente invencl6n no requiere:el uso de tamlces moleculares • 
durante el proceso. Las -flores que se obtienen mediante el 
proceso de la presente invencion. presentan una textura mSs ■ 
suave que las que se obtienen en el proceso del estado de la 
tecnica mis cercano. Finalmente, el proceso.de la presente 
invencion es mas teenico y mSs avanzado. permitiendo trabajar a 
nivel industrial. ' 



RELACION DE FIGURAS ANEXAS. 

Figural. •• Perspectivsl-d-e laparrilla*!^;-?^'''"'^"' ■ ■•■^ 

Figure 2. Vista superior de la parrilla (7). 

Figura 3. Vista en corte del Dispositivo de Soporte (9) y parrillas 

(7). 
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Fjra 4. .Diagrama de Bloques del Proceso de presen.aci6n de 
la§ flores, objeto de la invencion 

■i « 



I 



5 DiSCRIPcioNOE LA INVENCION 

•I ' 

Lajpresente invencion comprende un proceso para la obtenclbn 
de. flores de large durad6n caracterizadas por tener una 
apariencia ^ texture de una flor fresca. El proceso de la presents 
10 invenci6n s^ caracteriza por las siguientes etapas: 

: a) Selecci6n y Oorte (1); 

. b) Armado de Ips dispositlvos de soporte y parrillas (2); 
c) Primera DeshWratacian (3a); 
15 d) Segiinda Deshidratacibn (3b); 
• e) Tercera Deshidratacibn (3c); 

■ f) Opciprialmente repetir sucesivas etapas de deshidratacidn 

(3c); 

g) Infiltracion (4); 
20 . h) Evaporacl6n (5); • 

Las anteriores etapas se describen a contihuacibn: 
a) Selecci6ny Corte{1). 
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Conaisten en seleccionar las fiores. que se encuentran en el ' 
punto apfopiado de apeftura de la flo^; se sumergen los ' 
tallos, de las flores en agua. de manera que adquieran el ' 
grad9 de hidratacion que garantice una aparienda turgida 
el grade de apertura en la cual se muestra la flor en su 
forma mas.atractiva. sin que haya pellgro'de que los p6talos 
se despre|dan por una apertura excesiva.' 
i 

Se debe ^ner en cuenta que el periodo durante el cual la' 
flor est^ en proceso de apertura sea lo m^s corto posible, 
con el fin de evitar perdidas debidas al ataque de hongos ' 
desprendimiento de p6talos y en general, deterioro de la 
apariencia de la flor. Igualmente es deseable que el manejo 
de las flores sea muy cuibadoso en todas las etapas previas. 
para garantizar que todos sus.p6talos puedan conservarse a 
trav6s de todo el proceso y que este d6 como resultado una ' 
flor.en todo su eaplendor. 

Esta etapa de. apertura puede durar entre 6 hr y 72 hr, 
dependiendo de la variedad de flor y del estado de madurez ' 
en que se haga ei cbrte. 

Una, vez las flores han alcanzado su grado de apertura ' 
Optimo, se separan de los tallos a una distancia que varia 
dependiendo del tipo de flor. Por ejempio,para los cases de 
rosas y claveles, la distancia puede variar entre 1 cm y 2 cm 

c6n EL oR;Gi,/..-;::,'-;,^CAcomcioa 



■ en el caso de hortensias. puede variar entre 10 cm y 15 cm 

■ ° "° 'i^^ en uh dispositive para 

continuarelproceso. 

b) Arm^do de los dispositivos de soporte y parrillas (2). 

Las flores se clavan en las puntas afiladas (12) de las 
espiralesdl) de las pamllas (7). y estas parrillas se 
ensamblan en ei.eje central (9) del dispositivo de soporte 
(8), tal comp se muestra en la Figure 1 y 2. 

El dispositivo de soporte (8) estd compuesto per parrillas (7) 
cuya base est^ fbrmada por canales (10). que pemiiten el 
, escurrido de los Ifquidos iiacia la parte exterior de las 
pamllas (7), Sobre estos canales met^licos -(10) se han 
soldado espirales (11) de acero inoxidable en fomia de cono 
truncado invertido, que semejan la fomia de la flor y'en cuya 
base inferior el alambre se ha doblado perpendicularmente y 

term,naenunapuntaafilada(12)en dondeseclavael tallo 
- deiaflor. 

• En una modalidad preferida. las parrillas (7) tienen una 
; forma circular. 



En otra modalidad preferida. las pamllas (7) tienen 
diametro de 64 cm. 



eHasJ'.CE copiA ifOT--.- .rfiTv., f. voirfcioa 





En una modalldad preferida. Ids espirales (11) esten 
constmidos en acero inoxidable. 

Las espirales (11) permiten que los sepalos :de la flor se - 
mantengan en posicion hacia arriba, pegados a los p6talos, 
lo que ayuda a sostenerlos y evita el desprendimlento de . 
estos' durante el proceso. 

Las parriiias (7) circulares se ensamblan en el eje central (9) . 
del dispositivo de soporte (8). una sobre otra. colocando en 
medio de ellas unos separadores tubulares (13), con una 
distancia suficiente para que las flores no se aplasten y cuyo 
tamano depends de la altura requerida para cada tipo de flor 
que se va a procesar. En una modalidad preferida dirigida a 
rosas. cada parrilla (7) tiene una capacidad entre 90 y 110 
flores. 

El dispositivo de soporte (8) permlte el ensamble de 1 o mSs" 
parriiias (7). En una modalidad preferida. el dispositivo de 
soportfe (8) permite el ensamble de 10 a 12 parriiias (7). 



Primeqa Deshidrataci6n (3a): 
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El d.spositlvo de soporte (8). una vez completo de flores 
debe..colocarse dentro del reactor (14). En una modalidad 
prefenda. el dispositlvo de soporte (8) se cuelga en el riel de 
un dispositivo transportador elevado que permile colocarlo 
enema y bajario dentro de un reactor (14) donde se llevard 
a cabo la deshidratacl6n. 

. En una modalidad preferida. el. reactor dllndrico esta 
fabncado de acero inoxidable, pudiendose trabajar el reactor ' 
(14) a presibn de hasta 138 kPa. o vacio hasta 77 kPa y 
temperaturas hasta 200 'C. 

Se pasa desde un tanque alimentador (15). una mezcia (16) 
de ci|alquier solvente miscible en agua y agua con un 
contenido de solvente no inferior a 70% y a una temperatura 
entre .ambiente y loooc. para lo cual se Introduce aire a 
presion en el tanque alimentador (15) y se abren las v^lvulas . ^ 
que comunican a dicho tanque (15) con el reactor (14) El 
reactor (14) se llena hasta que el solvente cubra 
completamente las flores y se mantiene a una' temperatura ' 
que pjiede variar entre la temperatura ambiente y lOO'C 
durante por io menos 30 min, Al cabo cje este tiempo. el 
solvente que ya ha extraldo parte del agua contenida en las ' 
flores se saca del reactor (14) y se pasa a otro tanque para ■ 
posteriormente ser recuperado ^Mm^imi\cm^m^^~-- 
como destilacion. a»-hoc hace comr^.if'. qux. uv vt.i^- 
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d) Seguhda Deshidratacion {3b): 

; .^-SJdetranscurridalaprirneraetapadedeshi^^^^^^^^^ " 
, -n reduce denU^ del reactor (14) una mezcia de cualquier 
\ ^° -"'««'^- aguayagua con un contenidCe ' 

.1 solvents no inferior a 80% y a una tempe,.tura enttB 

1 '"'1"'^ ' "na modalidad preferida la ' 

j temp^ratura es de 65'C. El reactor (14) se llena hasta que 

;! el sojvente cubra completamente las floras, y luego se 

j mantiene a una temperature entre ambiente y loo-C 

.• durante por lo menos 30 min. En una modalidad preferida la 

J temperature es de 65oc. Al cabo de este tiempo. el solvente 

• que hp extraido otra parte del agua contenida en las floras ' 

... se saca del reactor (14) y se pasa a otro tanque para ser . 

: usado posteriormente o ser recuperado por m^todos ' 
tradicipnales cdmo destjlaci6n. 

) Tercera Deshidrataci6n (3c): 

: Despu^s de la segunda etapa de deshidrataci6n. se 
introduce dentro del reactor (14) una mezcia de cualquier 
solvente miscible en agua y agua con un contenido de ' 
solvente no inferior a 90% y a una temperatura entrB 

, ambiente y lOO'C. En On^moda,;^, p.^,,, , .. 
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temppatura es de 65-0. EI reactor (14) se Lena hasta que 
! " 1'"'"*^ "^^'^ completamer^te las flores y luego se 
; mantiene a una temperatura entre amblente y loo-c' 
. durante por lo menos 30 min. En una modaiidad pr^ferida la 
.; «emp|ratura es de 65«C. Al cabo de este tiempo ' 
, Practibamente toda el agua oontenida inicialmente en las ' 
; floras, ha sido reemplazada por el solvents alcohblioo. sin 
que la deshidratacion haya producidp un cambio en la fonna 
, de las flores. ya que su estructura se conserva Intacta El ' 
... solvents se saca del reactor (14). hacia otm tanque en donde 
. se alnnacena para un posterior uso. 

0 Opclohalmente se pueden repetir sucesivas etapas (3c) 
pero en cada etapa sucesiva se debe incrementar el 
contenldo del solvente en la mezcia de solvente y agua. 

El.solvente utilizado-en las ' . eta^s-de deshidratacion es 
prefenblemente un alcohol, y mSs preferlblemente etanol. 

9) Infiltraci6n.(4): 

■ Cuando se termina la tercera etapa de deshidratacibn (3c) 
las flores se someten a un bafio que consists en una mezcia ' 

, de colprantes. solvente y un pollmero soluble en 6stos 
hasta .cubrir totalmente las floras, Preferiblerr,ente el 
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polimero es polietilenglicol. y aOn mas preferiblnemente el • 
polimero es polietilenglicol 400. El reactor se calienta hasta 
que la temperatura alcance^entre ambiente y 100-0 
preferiblemente 65'C. Luego de un tiempo de tratamiento ' 
que Ruede variar entre 2 hr y 72 hr. todo el solvente que 
-niciallnente llenaba el- tejido de las floras ha sido 
reemplazado por la mezda que contlene el polletilenglicol y 
ICS colorantes. Entonces se pasa dicha mezcia a un tanque 
de almacenamiento. 

/ 

El porcentaje de pollmeros en la mezcia, se detemiina de 
acuerdo con el tipo de flor que se va a tratar y la 
consistencia 0 textura que se desea obtener. 

Los colorantes que se usan son del tipo de los utilizados en 
la industria de allmentos. a condiddn de que sean solubles 
en la mezcia y ttcllmente difundibles y fijables sqbre el tejido 
celul6sico de la flor. Tambl6n son muy adecuados aquellos 
colorantes de USD comiln en la industria textil. ' 

Las mezclas usadas generalmente van desde un porcentaje 
de pollmeros entre 20% y 55% por un 45% a 80% de 
solvente alcohbllco. 

iZKix. •?.--'. ' •• ■.■ ■■• ■ • ;. ■ 
COM Ki. ov. .■. ■■■ 
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invento. protecci6n la cual se encuentra definida Onicamente por' 
las reivindicaciones que aparecen a continuacion. 
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El tierppo de proceso duranteesta etapa es de 12 hr a 72 hr 
. a temperature amblente. pert) se reduce hasta.2 hr a 12 hr 
cuando se trabaja a temperatures hasta de 100'C. 

g) Evaporaci6n (5). / 
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Luego de retirar la mezcla. et reactor (14) se somete a un 
vacio durante aproximadamente 60 min. tiempo que permite 
la evaporaci6n de la mayorla del solvente. Luego se rompe 
el vacIo se-destapa el reactor (14) y se saca el disposltivo de 
soporte (8) y las parrlllas (7), con las flores utillzando el. 
sistema transportador elevado. 
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. "-qsespaciosintracelularesdelaflorquedanentoncesllenos ' 

de la tpezcla de pollmeros. Las flores pueden ser sometidas 
, dentro del reactor a un secado con una corriente de aire 
^ caliente para terminer de evaporar el solvente. 

i El secado tambi6n puede realizarse haciendo pasar el 
. disposltivo de soporte (8) y las parrillas (7) con las flores a . 
. trav6s de un tOnel por donde circula aire caliente. 

Se:,debe entender que la anterior descripci6n es meramente 
ilu|rativa de acuerdo a los preceptos de una divulgacibn 
ad^cuada. y de ninguna manera Iimitto^g^to6marfel^ 





RELACION DE SIGNOS DE REFERENCIA UTILIZADOS. 
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Seleccion y Corte ^ - 

Armado del Dispositive de soporte y pamllas 

Deshidratacl6n 
Infiltraci6n 
Evaporaci6n 
Empaque 
Parrillas 

Dispositivo de soporte 
Eje central* del dispositivo de soporte 8 

1 0 Canales de las parrillas 7 

11 Espirales 

'12 Puntaafilada 

13 Separadores tubulares 

14 Reactor . 

15 Tanque alimentador 

16 Mezcia de solventes 
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REIVINDICACIONES 



Procesp para la preservacidn .'de flores naturales. 
\ caracterizado porque dicho proceso comprende las siguientes 

i etapas:. ' 

•ft- • ■ 

I a) Una etapa de seleccibn y corte (1). en la- cual se ' 
j sel,feccionan las flores. se sumergen sus tallos en agua. y V-. 
;•. '"ego se separan las flores de sOs talloi ' 

• b) Una etapa de armado de los dispositivos de soporte y 
parhllas (2). que consiste en dblocar las flores en las 
parfillas (7), ensamblar las pamllas en el eje central (9) 
del _ dispositive de soporte (8). una sobre otra con una 

; distancia suficiente para que las flores no se aplasten y . 
cuyp tamafio depende de la altura rBquerida para cada " 
tipo de flor que se va a procesar; 

: c) Una primera etapa de deshidratacidn {3a), en donde el 
disRositivo de soporte (8) una vez este completo con ' 
flores debe colocarse dentro de un reactor (14). y se 

pasa. desde un tanque alimentador (15). una mezcia (16) 
cualquier solvente miscible 4n agua y agua con un , 
, contenido de solvente no inferior a 70% y a una 
temperatura entre . aproximadamente ambiente v 

^ CON Eu' <.:•-••'■.. "■' ." 



aproximadamente lOOoC; el reactor (14) se llena hasta 
que el solvente cubra completamente las flores durante 
por lo menos 30 min; iuego se extrae el solvente del 
reactor (14); 

d) U,^ segunda etapa de deshidratacibn (3b). en la cual se 
introduce dentro .del reactor (14) una mezcia de cualquier 
solj/ente miscible en agua y agua con un contenido de 
alcj)hol no inferior al 80% y a una temperatura entre 
apijoximadamente ambiente y aproximadamente lOO-C; 
el reactor (14) se llena hasta que el solvente cubra 
corjipletamente las flores durante por lo menos 30 min; 
luepose extrae el solvente del reactor (14); • . 

e) Una tercera etapa de deshidratacion (3c). en la cual se . 
introduce dentro del reactor (14) una mezcia de cualquier 
solvente- miscible en agua y agua con un contenido de 
alcohol no inferior al 90% y a una temperatura entre ■ 
aprdximad^mente ambiente y aproximadamente 100'C; .. 
el reactor (14) se llena hasta que el solvente cubra • 
completamente las flores durante, por lo menos 30 min; . 
Iuego se extrae el solvente del reactor (14); 
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: f) Opcionalmente, la tercera etapa.de deshidratacion (3c) 
.; se; puede repetir incrementando sucesivamente el 
i cohtenido de solvente en la mezcia de solvente y agua. 

.i 1 

j g) Unja etapa de Infiltraci6n (4). en donde las floras .se 
^ sojneten a un bano que consiste en una mezcia de ,' 
I coforantes. un solvente de las mismas caracterlsticas del 

usado en las fases de deshidratacion. un pollmero. 
i sol^jble en dichos colorantes y solvente. y opcionalmente , 
i otrp sustancias que ayuden a proporcionar el color 

de$eado; 



: h) Unb etapa de evaporaci6n (5), en donde se retira la 
mezcia de la etapa anterior y evapora el solvente por 
vacfo 0 temperatura. 

2. . El Proceso de la Reivindic^ci6n_1..en dond.e.eiUa£tapa.a) las 
; flores que se seleccionan se encuentran en el punto de 
apertura que se desee para el producto final. 

3. : El proceso segCin cualquiera de las relvindicaciones 
anteriores. en donde en la etapa a) los tallos de las flores se 
■ sumergen en agua durante aproximadamente 6 a 
• aproximadamente 72 horas. 
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4.; El proceso segOn cualquiera de las relvlndlcaciones 

^ anterlc^s, en donde en la etapa a) se separan los tallos de la 

j flor co.|ando los mismos a una distanda entre 1 cm y 2 cm en 

I el casd de flores medlanas, y entre 10 cm a 15 cm para floras 

I grandejs. 

5,1 El proceso de la Reivindlcaci6n 1 , en donde en la etapa b) las 

? flores se clavan en puntas afiladas (12) de las espirales (11) 

•• de las parrillas (7). hasta completar su capacidad total. 

6.; El proceso de la Reivindicacion 5. en donde las flores se 
clavan en puntas aflladas (12) de las espirales (11) de las 
■; panillas (7) hasta completar su capacidad total. ' 

15 7. ; El proceso de la Reivindicacidn .1. en donde en la etapa b) se 

. colocan en medio de las parrillas (7) unos separadores 

. tubulares(13). 

8. ; El proceso de la Reivindidacibn 1, en donde en la etapa c) la 
20 ^ temperatura del solvents es aproximadamente SO'C. 

9. El proceso de la Reivindicaci6n 1, en donde en la etapa d) la 
temperatura del solvente es aproximadamente eS'C. 
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1^. El proc^eso de la Reivindicacidn 1, en donde en la etapa e) la 
; temperaturadelsolventeesaproximadamente65»C 

t i ■ 

1| El procjeso de la Reivindicaci6n 1 , en donde en la etapa f) la 
:j' 'emper^turadelsolventeesaproxImadamenteeS'C. 

i V ' , 

1 2^. El procpso de la Reivindlcacl6n 1 . en donde en las etapas c), • 
d). e) yjo el solvente miscible en agua es un alcohol. 

El proceso de la Relvindicaci6n 12. en donde el alcohol es . ' 
etanol. 

14. El proceso de la Reivindlcaclbn 1. en donde en la etapa g) la . 
mezcia: utilizada tiene un porcentaje de pollmeros entre 20 y 
55% y un porcentaje de solvente entre 45 y 80%. 

15. El proceso de cualquiera de las Reivlndicaciones I 0-14; en - 
donde en la etapa g) en dpnde el polimero es polietilenglicol. 

16.. El proceso de la Reivlndicaci6n 15, en' donde en ' 
) polietilenglicol tiene un peso molecular de 400. 

17. El proceso de la Reivindicacibn 1. en donde en la etapa c) el ; • 
paso de la mezcia (16) de etanol y agua desde un tanque 
alimentador (15) se hace mediante la introduccibn de aire a 

mi SUaCSITO SHCE!2TAJ?I0 Q^SEIA ■ 
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j presi6ji en el tanque alimentador (15) y la apertura de las 
1 vSlvulis que comunlcandlcho tanque con el reaptor (14). 

i 

1f El proj;eso de la Reivindlcaci6n 1. en donde en las etapas c), 
i d) e) yj f), luego de extraldo el solvente, dste se recupera por 

:; metodps tradicionales tal como destilaci6n. 

j 

1?. El prodeso de la Reivindicacion 1. eh donde en las etapas c). 
d). e) y f). el tiempo de residencia de la flor en la mezcla varia 
de acuerdo con - la temperatura y esta depende de las 
• caracterfsticas de la flor a procesar, las cuales pueden variar 
. entre la temperatura ambiente y 1 0O'C. 

20. El proceso de la Reivlndicacibn 1, en donde la etapa g) puede 
15 durarde 12 hr a 72 hr a temperatura ambiente. 

/ . • 

21 . El proceso de la Reivindicacion 1. en donde la etapa g) puede • 
' durar de 2 hr a 12 hr cuando se trabaja a temperaturas hasta 

; 100°C. ■■ 
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22. El proceso segiin cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, en donde se emplean reactores (14) cllfndricos de 
acero inoxidable, con presiones hasta 138 l<Pa, o en vacio 
hasta 7.7 kPa y temperaturas hasta 200 °C. 
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23. El proceso segOn cuaiquiqra de las reivlndicaciones 
, anteriores. en donde el dispositive de soporte {8) esta' 
: compuesto por parrilias (7) circulares cuya base estd formada 
.: por canales (10), que permiten el escurrfdo de los. Ifquidos 
■; hacia la parte exterior de las parrilias (7); sobre estos canales 
: metallcos (10) se han soldado espiraies (11) de acero- 
•j inoxidable en forma de cono truncado invertido. y en cuya 
I base inferior el alambre se ha doblado perpendicularmente y 
j termina en una punta afilada (12) en donde se clava el tallb 
[ de la fior. 
f I 

2|. El prqceso segiin la Reivindicaciones 23, en donde las 
I parrilla's (7) se ensamblan en. el eje central (9) del dispositive 
• de so^orte (8). una sobre ofra, colocando en medio de ellas 
i unos jeparadores tubulares (13). a una distancia suflciente 
para que las flores no se aplasten y cuyo tamafto depende de 
; la altqra requerida..para-cada-4ipo de flor-que-se-va -a 
' procesar. 
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, MIembros de la Flrma 
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' Tel6fono: (57-1) 634-1500 
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Seflores 

SUPERINTENDENCIA DE FNOUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES ^. 

E- ^ • D. 



Kef,: Solicitudcolombianad'c Patente No. 03027746 
Solicitanle: CJ. GUIRNALDAS S.A. 



SUSTITUCI6n DE PODER 



'CARLOS R. OLARTE, mayor y vecino de Bogota. D.C., identificado como 
aparece al pie de mi firma, actuando en mi caiicter de .apoderado de la sociedad dc 
■:Ia refcrencia, respetuosamente me permito manifestar que SUSTITUYO el poder a 
jmi conferido por la mencionada sociedad en el doctor ALVARO CORREA. 
ioRDONE^;, identificado con la Cddula de Ciudadanla numero 79.143.366 de 
j^Usaquen yjcon la Tarjeta Profesional numero 20.281, para que sea 61 quien en 
[.adelante, a^uma el Iramite de la presente solicitud. 

i ^' • 

jjEl apodcrado sustituto queda con las mismas facultades del principal. 

■[ 

.' Alcnlamcntfi 




' . CARLOS k OLARTE ,^ os«»aAi- *iD-K®® 

• C.C. No. 79.782.747 de Bogotd aiSCBin'i^^ ^ 

, T. I>, No. 7J!i.295 del Consejo Superior de la Judicatura 
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